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1、 清水池清洗技术要求：
施工方根据施工要求完成润达水业水厂清水池清洗，并按约定的工作内容和进度要求，实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。正式施工前，施工单位出具具体的施工方案，经甲方审核同意方可实施。
（一）清理：打开人孔，对池内四周及上、下内壁进行全面人工清理，把所有泥垢、杂质清理干净，泥沙外运。
（二）冲洗：清理完工后，用高压水枪对蓄水池进行全面冲洗，冲洗干净后把污水排出。
（三）消毒：用自配的二氧化氯消毒液(卫生防疫部门推荐产品)按相关标准进行全面消毒，可采用高压水枪武装喷洒，消毒时间半小时。
（四）浸泡：消毒后，放满清水浸泡，由具备CMA资质的第三方水质检测公司进行水质检测，出具检测报告，检测合格后投入正常使用。
（五）验收：本清洗施工过程中实行环节验收制度。当每个环节施工结束后，需经过甲方验收合格后方可进入下一个环节，直至工程结束验收。
（六）施工结束后，施工方应及时清理施工现场，做到工完、料净、场地清。
（七）安全责任：施工期间发生的任何安全事故由施工方负责。同时不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承担由于施工对水厂造成的任何损失和责任。
（八）人员及设备设施配备：施工方必须配备现场施工负责人1人，负责清洗工作的施工管理；配备专职安全员1名，负责现场施工安全监督管理;配备电工1名，负责现场临时用电管理。施工过程必须严格按照《受限空间作业》、《临时用电作业》及《清水池清洗消毒方案》规范操作;必须提供通风设备、正压式呼吸器、防毒面具、护目镜、氧气含量检测仪等防护、监测设备用品并按规定正确使用。人员进入清水池前必须提前充分通风;排水、照明等设施必须配备漏电保护器。
（九）有限空间作业管理要求：进入有限空间作业，应有足够的照明，固定照明灯具安装高度距地面 2.4M 及以上时，宜使用安全电压，移动式照明灯具，其安装高度距地面 2.4M 及以下时，额定电压不应超过 12V；使用手持电动工具应有漏电保护装置；有限空间作业时使用的照明灯具额定电压不应超过 12V；手提行灯应有绝缘手柄和金属护罩，照明灯具的带电部位不准外露；使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配备漏电保护器；施工人员按规范穿戴防水绝缘靴。
（九）临时用电管理要求：动力和照明线路应分路设置；临时用电应设置保护开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性；所有的临时用电均应设置接地保护；临时用电线路及设备应有良好的绝缘，所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于 500V 的绝缘导线；临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域，不应有接头，并应采取相应的保护措施；在特别潮湿的场所或槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过 12V；临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关，定期检查与监测绝缘电阻。
（十）卫生要求：施工现场必须设置消毒水盆（水箱），人员每次进入蓄水池前必须对所穿的防水绝缘靴进行浸泡消毒处理；衣服喷雾消毒；不得有感冒症状；需戴口罩作业。并做好记录。
（十一）严格执行有限空间作业票、临时用电作业票审批制度。
二、资格要求
（一）公司必须有有效的营业执照，营业范围包含清洗、消毒服务项目。公司具备：清洗服务企业能力一级资质证书，服务范围应包含二次供水水箱清洗，蓄水供水设施清洗消毒项目。
（二）所有作业人员必须具有健康证；现场施工负责人需持有有限空间培训作业证书；安全员具有安全生产考核合格证书，做到持证上岗；电工具有有效的电工证书，所有人员做到持证上岗。
（三）所有进场作业人员的保险不低于150万元。


